
Bedienungsanleitung   /   Montageanleitung

Deutsch

Spiegelkugelmotoren 10-50cm

Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch. Die Anleitung ist Bestandteil des 
Produktes und enthält wichtige zu beachtende Informationen zur Handhabung und zur allgemeinen 
Sicherheit.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf, solange das Produkt in Ihrem Besitz ist und geben 
Sie die Anleitung im Falle eines Weiterverkaufes weiter. Eine aktuelle Version dieser Anleitung kann jederzeit
angefordert werden. Bei Schäden, die durch eine Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden erlischt 
die Garantie – für daraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Halten Sie auch 
Kinder oder unerfahrene Personen von dem Produkt fern. Die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung 
sowie Instandhaltung dürfen nur qualifizierte Personen ausführen.

Produkt/Lieferumfang

Das Produkt umfasst einen Spiegelkugelmotor für die Größen: bis 20cm (7710460), bis 30cm (7710461), bis 
50cm (7710462) 

Sicherheitshinweise  :

 Vor     Inbetriebnahme   /   Installation     die     Anleitung     lesen  .

 Wartung   /   Reparaturen     nur     von     qualifiziertem     Fachpersonal   !

 Im     gewerblichen     Einsatz     unbedingt     Vorschriften     und     Bestimmungen     beachten  !

 I  m     gewerblichen     Bereich     Abnahmeprüfung     durch     Sachverständigen     veranlassen  !

 Ausschließlich     vom     Fachpersonal     empfohlene     Aufhängung     verwenden   ! 

 Sicherer     Halt     muss     gegeben     sein   –   Herunterfallende     Teile     können     zu     schweren     Verletzungen führen   !

Bestimmungsgemäße     Verwendung  :

Spiegelkugelmotor mit Sicherheitsöse.

Als Aufhängung dürfen ausschließlich Materialien verwendet werden, die der Fachhandel für die jeweiligen 
Größen empfiehlt. 

Eine andere Verwendung als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann zu Beschädigungen am 
Produkt führen, der Garantieanspruch erlischt dabei. Das Produkt darf weder verändert, umgebaut oder 
anders montiert/verwendet werden. Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten! 

Inbetriebnahme  /  Montage  :

Überprüfen Sie den Motor vor der Montage/Inbetriebnahme auf Schäden: Bei Schäden sehen Sie von einer 
Montage ab und nehmen mit dem Händler Kontakt auf. 

Der Motor mit der angebrachten Spiegelkugel muss außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen 
montiert werden. Die Montagefläche (Decke, Traverse oder Ähnliches) muss, um einen sehr stabilen Halt 
der Aufhängung zu gewährleisten, ein vielfaches des eigentlichen Gewichtes des Objekts tragen können. 
Das Objekt (Spiegelkugel) muss mit der Aufhängevorrichtung (z.B. dem Motor) fest verbunden sein, zum 
Beispiel mit einem geeigneten Schraubkettenglied. 

Verwenden Sie nur dafür ausgelegte und geprüfte Lastketten. Überschreiten Sie niemals eine Kettenlänge 
von 1 Meter. Verwenden Sie niemals sich abnutzende oder scheuernde Materialien zur Aufhängung! Das 
Objekt muss außerhalb der Reichweite von Personen montiert sein. 

Die zweite Aufhängung muss so montiert und mit dem Objekt verbunden sein, das diese im Fehlerfall das 
herabfallen des Objektes und der Hauptaufhängung verhindert.

Der Artikel wurde vor dem verlassen der Fabrik sorgfältig getestet. Bitte beachten Sie folgende Hinweise für 
die sichere und korrekte Benutzung.
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Achtung:
 Das Gerät niemals im eingeschalteten Zustand öffnen, nur an geerdeten 230V Steckdosen 

anschließen.
 Außerhalb des Betriebes stets vom Strom trennen! Generell nicht für Dauerbetrieb!
 Niemals mit nassen Händen berühren, nicht in die Nähe von Hitzequellen (+45°C) stellen. 
 Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern.
 Niemals selbst reparieren, bei Schäden oder Fehlfunktionen unbedingt einen Fachhändler 

kontaktieren.
 Das Umbauen oder Verändern des Produktes ist untersagt, wir übernehmen keine Haftung für 

unsachgemäße Verwendung und Risiken durch Missachtung der Hinweise.
 Bei Reklamationen gleich welcher Art wenden Sie sich bitte als erstes an den Händler. Es befinden 

sich keine zu wartenden Teile am Produkt, für Servicearbeiten und Reparaturen stets den 
Fachhandel kontaktieren.

 Nicht die Dreh-Bewegung der Achse stoppen, da dadurch der Motor beschädigt wird
 Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen!

Betrieb:
• Packen Sie den Artikel vorsichtig aus
• Vor jeder Benutzung das Stromkabel & Gehäuse auf Beschädigungen überprüfen.
   Außerdem unbedingt die komplette Installation auf Sicherheit & Tragfähigkeit überprüfen, inkl. aller    
   Verbindungen & Aufhängungen. Im Fall einer Beschädigung oder Deformierung den Artikel keinesfalls   
   in Betrieb nehmen!
• Der geeigneten Größen und Gewichte finden Sie in den technischen Daten auf Seite 3.

• Der Sicherheits-Motor muss von einer entsprechend ausgebildeten Person installiert werden
• Installation nur mit passenden Schrauben & auf komplett ebenen Fläche durchführen, die das  
  Gesamtgewicht dauerhaft tragen kann

• Stellen Sie sicher dass die Installation zu jeder Zeit mit einer zweiten, unabhängigen Sicherung 
  ausgestattet ist, z.B. einem geeigneten Fangnetz. Bei Verwendung eines Sicherungsseils muss dieses 
  ordnungsgemäß an der entsprechenden Öse (#2) des Sicherheits-Motors befestigt werden:

• Vergewissern Sie sich dass die gesamte Installation sicher ist & ALLE Komponenten eine zweite,  
   unabhängige Sicherung besitzen
• Die zweite, unabhängige Sicherung muss so bemessen sein, dass Sie bei Versagen der
  Hauptbefestigung die gesamte Installation sicher abfangen kann
• Erst danach darf der Motor in Betrieb genommen werden. Schließen Sie das Netzkabel an – die 
  Motor-Achse beginnt sich zu drehen

LEBENSGEFAHR:

Wird das Objekt gewerblich, in nicht-privaten Räumen eingesetzt, sind insbesondere die 
Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und DIN VDE 0711-217 zu beachten. Die Installation 
darf nur von autorisiertem Fachhandel ausgeführt werden! Der Unternehmer hat die aktuell 
geltenden sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen zu prüfen und durch 
Sachverständige abnehmen zu lassen.

Versuchen Sie niemals die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht ausreichend qualifiziert sind, 
sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. 

Ein Herabfallen des Objektes kann erhebliche Verletzungen verursachen, installieren Sie das Objekt 
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niemals, wenn Mängel bestehen oder Sie Zweifel an der Sicherheit des Objektes, der Aufhängevorrichtung 
oder der Art der Montage haben.

Beachten Sie bei der Montage der Kugel unbedingt die Montageanleitung des Motors, der Befestigungskette
sowie des Sicherheits-Seils!

Wartung  :

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Produktes. Weist das Produkt sichtbare 
Beschädigungen auf oder sind Befestigungen, Schrauben oder sonstige Teile korrodiert, verformt oder 
verschlissen, sind die entsprechenden Teile nach Empfehlung des Fachhändlers auszutauschen und das 
Objekt gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Im Zweifelsfall ist das Produkt an den Fachhändler zu 
senden. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich von Fachpersonal auszuführen!

Das Produkt wurde einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen. Haben Sie dennoch Qualitätsbedenken 
oder stellen einen Defekt fest, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

Ist das Produkt im gewerblichen Bereich eingesetzt, hat der Unternehmer alle Vorschriften einzuhalten. Ein 
Sachverständiger muss die Einrichtung Abnehmen und regelmäßig prüfen. 

Für Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemäße Nutzung oder Verschleiß verursacht wurden, 
übernehmen wir keine Haftung.

Fehlerbehebung:
• Keine Drehung: überprüfen Sie die Verbindung des Netzsteckers
• Bei fortdauernden Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler

Technische     Daten Motor:

7710460: Motor 20, geeignet für 10, 15 und 20 cm Spiegelkugeln

Spannungsversorgung: 230-240V AC, 50Hz ~

Gesamtanschlusswert: 4W

Drehgeschwindigkeit:  3rpm

Traglast: max. 2,5kg

Spiegelkugel-Durchmesser: bis 20cm

______________________________________________________________________________________

7710461: Motor 30 inkl. Doppelter Öse, geeignet für 30cm Spiegelkugeln 

Spannungsversorgung: 230-240V AC, 50Hz ~

Gesamtanschlusswert: 4W

Drehgeschwindigkeit: 1-2rpm

Traglast: max. 4kg

Spiegelkugel-Durchmesser: 30cm

______________________________________________________________________________________

7710462: Motor 50 inkl. Doppelter Öse, geeignet für bis zu 50cm Spiegelkugeln 

Spannungsversorgung: 230-240V AC, 50Hz ~

Gesamtanschlusswert: 4W

Drehgeschwindigkeit: 1-2rpm

Traglast: max. 9kg

Spiegelkugel-Durchmesser: 50cm

Entsorgung:
Am Ende der Nutzungsdauer geben Sie das Produkt bitte einer örtlichen Receyclingstelle. Nicht in den 
Hausmüll! Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder örtliche Behörde.

Technische     Änderungen     ohne     vorherige     Ankündigung     und     Irrtümer     vorbehalten  .

Stand: 04.05.2017  Einhellig Handels GmbH, Ringstr. 5, 94342 Strasskirchen, Tel: 09424 – 948787, www  .7even.de

Seite 3 /3

http://www.7even.de/

